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DESCRICAO - SRW 800

A Maquina Embaladora de Rolos SWR-800 foi desenvolvida para embalar rolos de arame na
industria siderurgica. A SRW-800 é composta por trés médulos: o de entrada, que recebe os rolos, o da
embaladora, que realiza a operacdo de embalagem, e o de saida, onde séo retirados os rolos embalados.

Os limites para as dimensdes destes rolos s&o: didmetro externo maximo de 350mm a 800mm,
didmetro interno minimo de 350mm, largura de 50mm a 250mm e peso maximo de 150Kg.

A maquina possui um dispositivo para a aplicagao da embalagem em formato de bobinas com
75mm de largura, didmetro externo maximo de 150mm e didmetro interno de 50mm.

O painel de controle da maquina permite que sua operagéo seja manual ou automatica. Existem
botdes de emergéncia - com acesso rapido e facil - e sistema de seguranca localizados em pontos
estratégicos oferecendo eficiéncia e prote¢do ao usuario.



NUMERO DE SERIE

Registre o numero de série e demais informagdes contidas na placa de identificagéo localizada no
canto superior direito da maquina, nos espagos em branco da figura abaixo.

Para receber um atendimento eficiente, ao contatar o departamento de engenharia da VClI Brasil,
tenha sempre em maos o modelo e o niumero de série do seu equipamento.

brasi
Modelo: SRW 800 Diam. Int. Min.: 350mm
NUm. de Série: Larg. Max.: 250mm
Ano Fabr.: Press&o Trab.: 6Kgf/cm?
Capac. Max.: 150 Kg Tensdo: 380/440 - 60Hz
Diam. Ext. Max.:  800mm Amp.: 50A

VClBrasil - Industria e Comércio de Embalagens LTDA. Rodovia Marechal Rondon, km 334,3
Caixa Postal 494 - CEP 17029-620 - Bauru - SP - Brasil - Fone: 55(14) 2106-6600 - Fax: 55(14) 2106-6607
www.vcibrasil.com.br
INDUSTRIA BRASILEIRA




ESPECIFICACOES

SRW 800 - GERAL

Largura da Maquina 1,171mm (46"

Altura Total 1.700mm (67

Capacidade de Carga 150Kg (330Ibs)

DE Minimo da Bobina 450mm (17,7”)

DI Minimo da Bobina 350mm (13,7")

Largura Minima da Bobina




ESPECIFICACOES

SRW800 - SISTEMA PNEUMATICO

Poténcia 0.75 kW

Poténcia 2.2 KW




REQUISITOS DE INSTALAGAO

Um ponto de energia Trifasico + Terra Fios de 6mm2 por fase
Tenséo - 380/440 VAC  60Hz
Amperagem - 20A por fase

Ar Comprimido Pressédo de trabalho: 0...10bar (0...145psi)

Piso Nivelado e capaz de suportar o peso da maquina +
Material a ser embalado

CONSUMO DE ENERGIA

Por 60 ciclos/hora 4kWh



COMPONENTES ELETRICOS

COMPONENTES ELETRICOS

Protegao IP-54



DESENHO DIMENSIONAL

416mm [134 4 inch]

® 805mm [317 inch]

1000mm [39 & inch]

1610mm [63 4 inch]

680mm [26.8 inch]

1699mm [66 9 inch]

o’
oo
oo

1022mm [40.2 inch]

929mm [36.6 inch]

17 mm [46 1 inch]

574mm [22.6 inch]

600mm [23.6 inch]
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